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Wohnkomfort durchWohnkomfort durch 
richtiges Dämmeng









Wohnkomfort verbessern



Unangenehmes Raumklima

Oberflächen- • Der Wohnkomfort 
Temperatur von  + 

12°C
hängt vom
Unterschied zwischen
Raumtemperatur undRaumtemperatur und 
der Temperatur der 
innereninneren
Wandoberfläche ab!

• Mit besserem
Dämmwert desRaum-

Temperatur von 
+ 24°C

Dämmwert des 
Bauteils wird dieser
Unterschied kleiner.Unterschied kleiner.



Feuchteschäden vermeiden



Energieverbrauchg

Quelle: BFE, Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2015



Sanieren - Vorgehensweise

September 2014 Energie sparen und Wohnkomfort schaffen durch richtiges 
Dämmen
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Gut gemeint, aber....g ,



 80 % Fleiss
+ 10 % Geduld
+ 10 % Glück (Schwein gehabt)

=       100 % Erfolg





Das Konzentrat
 Bausubstanz beurteilen
 Gesamtes Erneuerungskonzept erstellen
 Anschlussdetails vor Baubeginn lösen
 Sinnvolle Etappierung 
 Aufbauten bauphysikalisch beurteilen
 Alternativ-Energien prüfen (z.B. Solarthermie / Photovoltaik)
 Steuern optimieren 
 Förderprogramme prüfen und anmelden
 Bauablauf planen
 Wenn dämmen, dann richtig. 

Standards von Morgen wählen. Energieeffiziente Gebäude 
haben langfristig einen Mehrwerthaben langfristig einen Mehrwert.



Viel Vergnügen beim Wohneng g


